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Fig. 1 - Pistolet automatique MAS 9 mm G1 (cote gaudhe) 
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CHAPURE I 

CARACTERISTIQUES 

1.1. CARACTERISTIQUES GENERALES 

1.1.1. Designation 

Le pistolet automatique MAS 9 mm G1 esi une arme de poing 
scmi-automatiquo a simple ou double action servi indiff^rem- 
ment par un tireur droitier ou gaucher, dcstin6e a des 
interventions a courtes distances. 

1.1.2. Munitions 

- Cartouches de 9 mm Module FP. 



1.1.3. Organisation du materiel 

1.1. 3,1. Camposiiion de runite coliective : 

- L'arme, 

- Un assembleur de stockage, 

- Cinq chargeurs, 

- Deux porte-chargeurs, 

- Un 6tui pistolet, 

*■ Une dragonne, 

- Une chargette, 

- Une baguette, 

- Un ecouvillon nylon, 

- Le guide technique sommaire. 



i. 1.3.2. Parties prindpalcs de i'arme 

- La carcasse comporte les mecanismes de detente et de 
percussion 

- L'ensemble mobile comprend la glissifere, le canon et son 
verrou, le ressort recuperateur. le systeme de ddsar- 
mement automatique et les organes de vises. 
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1. 1.3.3. Principe de fonctionncmont 

Par court recul du canon et verrou pivotant. Tir en simple ou 
double action par marteau apparent . 

Systeme de desarmement automatique ambidextre d^sarmant 
le marteau et interromparrt la chaine dc percussion, 

1. 1.3.4. Piece de securiie 

La piece de securite du PA. MAS 9 mm G1 est le canon equipe 
de son verrou (ensemble canon-verrou). 

1.1. 3. 5. Limites d'utiiisution 

- Temperatures extremes de fonctlonnement arme et 
munition : -46 k +32 ''C. 

- Eviter le tir de plus be 10 chargeurs sans interruption. 










Fig 3 - Ddmontage de Tarme 
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CHAPITRE II 

UTILISATION DANS OES CONDITIONS NORMALES 

2.1. MJSEEN CEUVRE 

2.1.1. Approvisionner 

Introduire le chargeur garni dans 1© pistole! et le pousser a 
fond. S'assurerd© son accrochage. 

2.1.2. Charger 

Apres avoir approvisionne, tirer la glissiere vers I'arriere en la 
serrant entre le pouce et I'findex. La iacher pour permettre son 
verruuillage. Verifier que Tindicateur de chargoment fait saillie. 
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1.2. CARACTERISTIQUES NUMERIQUES 



Calibre 


9 mm Parabellum 


Lonqueur . 


217 mm 


Hauteur 


137 mm 


Epaisseur totale 


38 mm 


Epaisseur poignee 


35 mm 


Masse avec chargeur vide 


960 gr 


Masse avec charqeur garni 


1 260 gr 


Masse du chargelir avec 15 cartouches 


300 gr 


Lonqueur du canon 


125 mm 


Ray u res du canon 


6 a droitG, pas 250 mm 


Longueur ligne de mire 


155 mm 
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2,1.3. Armer 

Cette operation esl realise© par la manoeuvre pr^c^- 
denle 

Ella peut etre realise manuellemcnt en faisant pivoter 
Ig marteau ju^u'a son accrochage : cette operation 
n'est necessaire quo lorsque Ton veut tirer on simple 
adion. 



2.1.6. Desarmer 

Appuyer sur le levier de desarmement automatique 
qui se trouve a I'arriere de la glissidre. Le marteau 
reviont au repos. Cette operation ne presente aucun 
danger de depart du coup, la chaine de percussion 
etant interrompue. 



2.1.4. Desapprovisionner 

Appuyer sur le bouton arretoir de chargeur pour 
extrair© I© chargeur de I'arme. 



2.1,5. Dteharger 

Apres avoir desapprovisionnc, tirer la glissi^re k fond 
vers I'arriere : la cartouche en cham.bre est ejectee, 
Relacher la glissiere. Verifier que I'indicateur de 
chargement ne fait plus saillie. 



2.1 .7. Decrocher la glissiere en fin de chargeur 

Agir sur I'arretoir de glissidre silua sur le cote gauche 
de la carcasse. 




9 



2.2. DEMONTAGE 



2.2.1. D^momage de rarme 

- Decharger I'arme 

- Prendre I'arme d'une main 

- Avec I'index de i’autre main appuyer sur le poussoir de la cle 
de demontage (face drorte de I’arme) et en meme temps avec 
la pouce faira pivoter de 90'' la cle de demontage (face 
gauche), (Fig 6-1) 

- Sorlir par i'avant I'ensemble mobile (Fig 6-2) 

- Extrasre le ressort recupdrateur (Fig 6-3 et 6-4). 

- Appuyer sur le poussoir de verrou et sortir I'ensemble canon- 
verrou (Fig 6-5). 



2.2.2. D4montage du chargeur 

Cette operation doit raster exceptionnelle. 

- Tenir le chargeur l^vres en bas dans une main; 

- Araide d'un chasse-goupille. repousscr legerement ie leton 
de la plaque de fond ot tirer lie fond de chargeur: 

- Laisser !e ressort se detendre lentement: 

- Demonter la plaque de fond et la planchette 4l4vatrice du 
ressort. 



2.3. REMONTAGE 

Proceder dans I'ordre inverse du demontage. 
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CHAPITRE 111 

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 



3.1. GLISSIERE FERMEE 



Constatations 


Causes probables 


Remedes 


Pas de cartouche 
clans la chambre 


-Pas de chargeur 

-Chargeur mal accroche 
-Chargeur deforme 


-Verifier la presence 
d'un chargeur plein. 
-Verifier I'accrochage 
-Changer de chargeur 


Cartouche non 
percLftee 


-Percuteur cass6 
-Cuvette de tir encrassee 


-Mettre Tarme ©n 
reparation 
-Nettoyer I'arme 


Cartouche percutee 
(sans dopari du coup) 


•Munrtion d^fectueuse 


-Changer de cartouche 



3.2. GLISSIERE INCOMPLETEMENT FERMEE 



Constatations 


Causes probables 


Remedes 


Cartouche Incomple- 
tement introduite 


-Chambre sale 
-Cartouche dOform^e 
-Levres du chargeur 
deform^ea 


-Nettoyer la chambre 
-Changer de cartouche 
-Changer de chargeur 


Etui vide dans ta 
chambre. cartouche 
coinage 

Cartouche pcrcul^e 


-Chambre sale 
-Extracteur us^ ou 
cass4 


-Nettoyer la chambre 
-Mettre I’arme en 
reparation 
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CHAPITRE IV 

ENTRETIEN 



4.1. PERIODICrrE 

Le nettayage de I'arme doit §tre effectue apres chaque 
utilisation (tir, manoeuvre, seance d'instruction, garde,...). 

De plus Tame du canon doit nsster graiss^ pendant le siockage. 

4.2. INGREDIENTS A EMPLOYER 

ingr^ient de nettoyage : Petrole - Socosol C. Ne pas employer 
de solvants chlores. 

logi^ient de graissage: S758 (Break Free), XC 50 (Ardrox), 0 192 
(stockage) 

4.3. NETTOYAGE 

Nettoyage du canon, s^chage, graissage. 

Nettoyage de la glissiere 

Graissage des parties de guldage (glissiere, carcasse, verrou) 



CHAPITRE V 

ASSEMBLEUR DE STOCKAGE 

Cette pi^ce se monte k la place de ('ensemble canon-verrou. 
Elle permet de neutraliser I'arme en liant les ditferents Elements 
de cette dcmiere. Ellc n'cst cependant pas prevue pour 
manipuler I'arme dans des conditions normales d'emploi (armer 
de glissiere). Si toutefois cette manoeuvre se produisait, la 
glissiere devra etre retenue pour <§viler son ejection vers Tavant 



CHAPITRE VI 

MATRICULAGE 

Le pistolet automatique MAS 9mm G1 comporte 4 pieces 
matrrculees : la carcasse, la glissiere, le canon, les chargaurs. 




